 Vandforbrug til banen
	April – sep.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Vandforbrug m³
	29.200
	42.800
	25.195
	30.519
	24.495
	21.350

	Nedbør mm 
	
	615
	660
	454
	470
	570


2010: Vandforbrug til banen for hele året: 21.423 m3. Nedbør hele året: 1.024 mm.

Gødningsforbrug

Gødningsforbrug i nedenstående skema er angivet i kg.

	Sted
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	N
	P
	K
	N
	P
	K
	N
	P
	K
	N
	P
	K

	Fairway+
	1564
	324
	1383
	1431
	286
	1210
	1414
	271
	1140
	1341
	283
	1216

	Greens
	348
	36
	398
	251
	37
	268
	231
	36
	213
	192
	42
	192

	I alt
	1912
	360
	1781
	1682
	323
	1478
	1345
	307
	1353
	1533
	325
	1408

	Jern
	75,0
	83,0
	72,0
	71,0

	Kobber
	9,0
	9,0
	9,0
	8,0

	Mangan
	21,0
	20,0
	20,0
	17,0


Bekæmpelsesmidler

	Middel
	Aktivt stof angivet i kg
	2007
	2008
	2009
	2010

	Key
	Prokloraz
	12,8
	4,1
	0,0
	0,0

	Herbatox
	Mechlorprop, MCPA og Dicampa
	0
	0
	45,3
	0

	Swedane
	MCPA
	0
	0
	15,0
	

	Express
	Trebenuron-methyl
	0
	0
	,04
	

	Dimethoat
	Dimethoat
	14,5
	1,25
	2,0
	

	Orius 200 EW
	Tebuconazol
	
	1,1
	3,1
	

	Folicur EC 250
	Tebuconazol
	
	
	
	3,8

	Roundup Bio 
	Glyphosfat
	
	
	
	1,1


Energiforbrug
	Sted
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	Bygninger
	El kWh
	114.399
	114.314
	117.729
	130.668

	Bane
	El kWh
	24.566  
	27.196
	26.182
	23.378

	I alt
	El kWh
	138.965
	141.314
	143.911
	154.046

	Portnerbolig
	Olie l
	      1051
	900
	1060
	


Forbrug af drivstoffer og smøreolie m.m.

	Drivstof m. v. 
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	Dieselolie
	liter
	10.632
	8.950
	9.997
	8.529

	Benzin
	liter
	2.300
	2.119
	2.300
	1.200

	Fyringsolie maskinhus
	liter
	1.088
	1.784
	1.962
	1.980

	Motorolie
	liter
	0
	160
	208
	240

	Hydraulikolie
	liter
	20
	80
	40
	80

	Anden olie
	liter
	1
	25
	25
	30


Spildolie: Der er afleveret: 2008: 200 liter; 2009: 350liter; 2010: 200 liter
